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INDUMAT

Peruspuhdistusaine

Peruspuhdistukseen emasta kestaville koville
pinnoille k&si- ja konemenetelmiin. Soveltuu erityisesti
kosteisiin tiloihin ja elintarviketiloihin.

Poistaa hyvin rasva- ja pinttynytta likaa
Hajustamaton

Sisaltaa liuottimia

Matalavaahtoinen

Ei sovellu alumiinille

Mikali lika on pinttynytta, anna liuoksen vaikuttaa
n. 5 min. Huuhdeltava huolellisesti.

Annostelu pinnan likaisuuden mukaan:
Yll&pitopuhdistus 10-50 ml / 5 | vetta
Peruspuhdistus 20-250 ml / 5 | vetta

lonittomia tensideja < 5%
Anionisia tensideja <5 %
NTA < 5%

Saippuaa < 5%
Limonene

13,0-14,0

51 112670

Tuotetta ei saa laskea laimentamattomana vesistoon tai maaperaan. Pienet
maarat voidaan tarvittaessa havittaa laimennettuna viemariverkon kautta.
Suuret maarat havitykseen paikallisen jatehuoltoviranomaisen ohjeiden

mukaisesti.

Pakkauskartonki soveltuu kierratykseen. Kanisteri, pullo ja etiketti on
uusiokayttoon soveltuvaa PE-muovia. PE-muovi voidaan myds hyddyntaa

materiaalikierratykseen seka energiatuotannossa.
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