wetrok

Kayttokohteet

Ominaisuudet

Annostelu

Siséltaa

pH

Tuotenumero

Ympaéristotiedot:

RETEX

Tekstiilipintojen puhdistusaine

Kokolattiamattojen ja tekstiilipintaisten kalusteiden
puhdistukseen ja tahranpoistoon

Vaahtoamaton

Miedosti hajustettu

Sopii myos villalle

Ei sisalla optisia kirkasteita

Tee liuos painehuuhtelukoneen vesisailioon. Jos lika
on kiinnittynytta, anna vaikuttaa hetken. Tehosta
pesua tarvittaessa harjaamalla. Imuroi pinta kuivaksi.
Huuhtele tarvittaessa puhtaalla vedella.

20-100 ml /5| vetta

Anionisia tensideja <5 %

lonittomia tensideja < 5 %

Hajustetta (Amyl Cinnamal, Benzyl Salicylate,

Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Citronellol,
Hexyl cinnamic aldehyde)

4,0-5,0

11 142040

Tuotetta ei saa laskea laimentamattomana vesistoon tai maaperaan. Pienet
maarat voidaan tarvittaessa havittda laimennettuna viemariverkon kautta.
Suuret maarat havitykseen paikallisen jatehuoltoviranomaisen ohjeiden

mukaisesti.

Pakkauskartonki soveltuu kierratykseen. Kanisteri, pullo ja etiketti on
uusiokayttoon soveltuvaa PE-muovia. PE-muovi voidaan my6s hyddyntaa

materiaalikierratykseen seka energiatuotannossa.
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